Controladores X/

LYOPRO

INTERRUPTOR INALAMBRICO ON/OFF Interruptor inalambrico ON/OFF / Wireless ON/OFF switch

aCCCCC g Control /mput Signal RF 2.4GHz + Push Switch
Ref.. 88504 - : Voltaje de entrada  /mput Voltage AC 100-240VAC
Tension de salida  Output Voltage AC 100-240VAC
e Corriente de salida  Output Current Max 1.5A
AL 1 ) Potencia de salida  Output Power 150-360W
—
Tamaho Size L52 x W52 x H26 mm
‘/ C E 5 Distancia Distance 30M
A . i 'P20 Temperatura de trabajo ~ Working Temperature -30°C~+55¢°C
- Interruptorinteligente RF con salida de relé, sin funciéon de regulacion.
- Para controlar ldmparas vy tiras led con salida 230VAC.
- Compatibilidad con el control remoto de atenuacién 2.4GHz de LYOPRO.
- Conectar con pulsador externo opcional.
- Fécil de insertar en una caja de pared estandar de 86 * 86 mm.
Instalacién: Aplicaciones:
1 Todos los receptores en la misma zona
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88504 RF remote
outeut - INeUT
e Cada receptor (uno o mas) en una zona diferente,
Y 00000 ¢ Push Switch (Optional) comolazonal,2,304.
Shor t press,tur n on light. Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4
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: : 100-240V  AC - 5 0o

N on-dimmable LED light RF remote



