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SMART DRIVER REGULABLE 36A

Ref.: 88532

Prs

- Entrada de CA universal / rango completo.

5
Ahos P20
Garantfa
N

Interfaz de atenuacion: RF inalambrico, AC Push-Dim.
Combine con el control remoto de un solo color 2.4G de Skydance, un controlador LED RF acepta hasta 10 controles remotos.

Control /mput Signal

RF 2.4GHz+PUSH DIM

Voltaje de entrada  /mput Voltage 100-265VAC
Tensién de salida  Output Voltage 10-52VDC
Corriente de salida  Output Current 350-1200mA
Potencia de salida  Output Power 36W Max
Tamafo Size L168.5 x W44xH30 mm
Distancia Distance 30M
Temperatura de trabajo ~ Working Temperature -30°C~+55°C

Salida de corriente constante de 1 canal, corriente configurable mediante interruptor DIP.
Funcién PFC activa incorporada: 0.95 Typ.

- Funcién de transmisidén automatica: el controlador LED transmite automaticamente la sefial a otro controlador LED con una distancia de control de 30 m.

- Estuche protector de plastico completo.

5 anos, 50,000hr garantia.
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CONEXION AC PUSH-DIM

AC100-240V
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Sincronizar en multiples nimeros de controladores LED.
Proteccion contra sobrecalentamiento / sobrecarga / cortocircuito, se recupera automaticamente.

Adecuado para aplicaciones de iluminacion LED en interiores.
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